




































附属書Ａ（規定）：ライフサイクルフロー図

ステージ 生産段階 流通・販売段階 使用・維持管理段階 廃棄・リサイクル段階

＜アルミ板輸送に係る二次データシナリオ＞ ＜二次データシナリオ＞ ＜二次データシナリオ＞

（改良トンキロ法） （改良トンキロ法） 版材ｻｲｽﾞ:1030×800mm（菊全）

平均輸送距離：５００ｋｍ 平均輸送距離：５００ｋｍ 版材厚み:0.24mm

輸送手段：２０トントラック（軽油） 輸送手段：４トントラック（軽油） 処理量:1000㎡

積載率：７５％ 積載率：２５％ 稼働時間:8h/d、23d/M

入力

機能性樹脂 製造 投入量 ＰＳ版 投入量 供給

アルミ新地金 製造 輸送 投入量 処理剤 現像液 投入量 供給

アルミ再生地金 製造 輸送 投入量 ガム液 投入量 供給

アルミ圧延工程 当該工程 輸送 投入量

アルミ板 輸送 投入量

酸 製造 投入量

アルカリ 製造 投入量

有機溶剤 製造 投入量

外箱 製造 投入量

内包装材 製造 投入量

合紙 製造 投入量

裁断工程 流通 使用 廃棄・リサイクル

調液装置 （保護層含む） （包装工程含む） （ＰＳ版の露光及び現像処理まで）

表面処理装置 塗布機 裁断機 露光機

包装機 自動現像機

入力 燃料 製造燃焼 投入量 燃料 製造 燃焼 投入量

（エネルギー等) 電力 製造供給 投入量 電力 製造 供給 投入量

水道水 製造 投入量 水道水 製造 投入量

工業用水 製造 投入量 工業用水 製造 投入量

出力

廃棄物 処理輸送 廃棄量 処理剤 処理 廃棄量

下水 処理 廃棄量 下水 処理 廃棄量

クローズドループリサイクル 輸送

廃棄 廃棄

オープンリサイクル オープンリサイクル

（カスケードリサイクル） （カスケードリサイクル）

17

機能性材料塗布工程

原材料調達段階

調液工程

支持体表面処理工程

生産工程
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附属書Ｂ 

各ライフサイクル段階に使用できる二次データ 

（規定） 

 

B.1  電力，燃料，用水の供給・使用に関わる単位あたりのライフサイクル GHG 排出量 

投入物名 二次データの名称 単位 GHG 排出量（kg-CO2e） 出  典 

購買電力 
電力（日本平均（平成 16 年度～20

年度平均）） 
kwh CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

燃料（ガス） 都市ガス 13Ａのボイラーでの燃焼 N ㎥ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

燃料 軽油のボイラーでの燃焼 Ｌ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

燃料 灯油のボイラーでの燃焼 ㎏ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

燃料 ガソリンの燃焼 Ｌ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

燃料 Ａ重油のボイラーでの燃焼 Ｌ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

燃料 Ｂ重油のボイラーでの燃焼 Ｌ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

燃料 Ｃ重油のボイラーでの燃焼 Ｌ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

燃料 LNG のボイラーでの燃焼 ㎏ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

燃料 LPG のボイラーでの燃焼 ㎏ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

燃料（石炭） 石炭のボイラーでの燃焼 ㎏ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

蒸気 蒸気 ㎏ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

用水（工業用水） 工業用水 ㎥ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

用水（水道水） 水道水 ㎏ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

＊１：カーボンフットプリント制度試行事業用 CO2 換算量共通原単位データベース（暫定版） 

；平成 21 年 8 月 18 日 

 

B.2  原材料供給に関わる単位あたりのライフサイクル GHG 排出量 

投入物名 二次データの名称 単位 GHG 排出量（kg-CO2e） 出  典 

機能性樹脂 フェノール樹脂 ㎏ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

アルミ板 

アルミ新地金（展伸用） ㎏  指定なし(*2) 

アルミ再生地金（展伸用） ㎏ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

アルミ圧延 ㎏  指定なし(*2） 

酸 

 

 

硫酸 ㎏ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

塩酸 ㎏ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

硝酸 ㎏ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

アルカリ 水酸化ナトリウム ㎏ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

有機溶剤 

メタノール ㎏ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

アセトン ㎏ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

ジメチルホルムアミド ㎏ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

メチルエチルケトン ㎏ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

イソパラフィン系炭化水素 ㎏  指定なし(*2） 

1-メトキシ-2-プロパノール ㎏  指定なし(*2） 

プロピレングリコールモノメチル

エーテル 

㎏ 
 

指定なし(*2） 

外箱 ダンボール ㎏  指定なし(*2) 

内包装材 

用紙 ㎏  指定なし(*2） 

板紙（ボール紙） ㎏  指定なし(*2） 

包装資材（ＬＤＰＥ） ㎏ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

合紙 用紙 ㎏  指定なし(*2) 
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投入物名 二次データの名称 単位 GHG 排出量（kg-CO2e） 出  典 

現像液 水酸化ナトリウム ㎏ CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

ガム液 天然ゴム ㎏  指定なし(*2) 

＊１：カーボンフットプリント制度試行事業用 CO2 換算量共通原単位データベース（暫定版） 

；平成 21 年 8 月 18 日 

＊２：PCR として特定のデータベースの指定なし。GHG 排出量算定実施者が二次データとして使用す

る時は，根拠を明確にし，PCR 委員会で承認されていることが必要。 

 

B.3  輸送トン・キロあたりの燃料消費に関わる GHG 排出量 

輸送方法 
二次データの名称 

単位 GHG排出量（kg-CO2e） 出  典 
 積載率 

トラック輸送 トラック輸送 

（軽トラック，H2・ 

H10 年規制適合） 

（注）最大積載量を 350kg

として算定 

0% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 25% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 50% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 75% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 100% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 トラック輸送 

（ライトバン，短期・長期

規制適合） 

（注）最大積載量を 700kg

として算定 

0% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 25% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 50% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 75% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 100% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 

トラック輸送 

（1.5 トン車，短期・長期

規制適合） 

0% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 25% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 50% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 75% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 100% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 

トラック輸送 

（2 トン車，短期・長期規

制適合） 

0% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 25% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 50% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 75% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 100% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 

トラック輸送 

（4 トン車，短期・長期規

制適合） 

0% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 25% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 50% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 75% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 100% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 

トラック輸送 

（10 トン車，短期・長期規

制適合） 

0% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 25% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 50% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 75% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 100% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 

トラック輸送 

（20 トン車，短期・長期規

制適合） 

0% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 25% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 50% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 75% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

トラック輸送 100% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

タンクローリー輸送 
タンクローリー輸送（積載

量 10kL，短期・長期規制

適合） 

0% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

タンクローリー輸送 25% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

タンクローリー輸送 50% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

タンクローリー輸送 75% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 
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タンクローリー輸送 100% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

タンクローリー輸送 

タンクローリー輸送（積載

量 16kL，短期・長期規制

適合） 

0% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

タンクローリー輸送 25% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

タンクローリー輸送 50% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

タンクローリー輸送 75% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

タンクローリー輸送 100% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

タンクローリー輸送 

タンクローリー輸送（積載

量 20kL，短期・長期規制

適合） 

0% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

タンクローリー輸送 25% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

タンクローリー輸送 50% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

タンクローリー輸送 75% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

タンクローリー輸送 100% tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

鉄道輸送 鉄道輸送 平均的 tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

船舶輸送 フェリー（内海輸送） 平均的 tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

船舶輸送 コンテナ船＜4000TEU 平均的 tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

船舶輸送 コンテナ船＞4000TEU 平均的 tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

船舶輸送 
その他バルク運搬船 

＜8万DWT 
平均的 tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

船舶輸送 
その他バルク運搬船 

＞8万DWT 
平均的 tkm CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

＊１：カーボンフットプリント制度試行事業用 CO2 換算量共通原単位データベース（暫定版） 

；平成 21 年 8 月 18 日 

＊２：PCR として特定のデータベースの指定なし。GHG 排出量算定実施者が二次データとして使用する

時は，根拠を明確にし，PCR 委員会で承認されていることが必要。 

 

B.4 廃棄物，排水処理に関わる単位あたりのライフサイクル GHG 排出量 

プロセズ名 二次データの名称 単位 GHG 排出量（kg-CO2e） 出  典 

廃棄物破砕 破砕 kg CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

廃棄物埋立 埋立（管理型） kg CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

廃棄物焼却 一般ごみ焼却 kg CFP 原単位 DB 参照 CFP 原単位 DB(*1) 

廃棄物焼却 ＶＯＣ kg  指定なし (*2) 

廃棄物焼却 廃溶剤 kg  指定なし (*2) 

排水処理 下水処理 kg  指定なし (*2) 

＊１：カーボンフットプリント制度試行事業用 CO2 換算量共通原単位データベース（暫定版） 

；平成 21 年 8 月 18 日 

＊２：PCR として特定のデータベースの指定なし。GHG 排出量算定実施者が二次データとして使用する

時は，根拠を明確にし，PCR 委員会で承認されていることが必要。 
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A メーカー 

A メーカー 

A メーカー 

附属書Ｃ 

5.2 追加情報「クローズドループリサイクルに関する表示」の補足 

（参考） 

 

5.2 追加情報の表示における「クローズドループリサイクル」に関する補足として，図 5～7 を例示する。 

なお，ＢおよびＣ印刷会社のアルミ使用量を各 50kg，アルミ再生地金製造に伴う溶解ロスを 20%前提と

した。 

図 5 オープンリサイクルの場合 

Ｂ，Ｃ共に，新地金：再生地金=50Kg：0 Kg の割合となる。（新地金 100%） 

 

 

 

 

 

図 6 クローズドループリサイクルの場合（再生地金製造時 20%ロスの場合） 

Ｂ，Ｃ共に，新地金：再生地金=10 Kg：40 Kg の割合となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 オープンリサイクルとクローズドループリサイクルが混在する場合 

Ｂは，新地金：再生地金=50Kg：0 Kg の割合となる（新地金 100%） 

Ｃは，新地金：再生地金=10 Kg：40 Kg の割合となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 印刷会社 

C 印刷会社 

50kg オープンリサイクル 

新地金 
100Kg 

新地金 50Kg 

100Kg (新地金 100%) 

B 印刷会社 

再生地金 

製造 

100kg クローズドループリサイクル 

再生地金 

新地金 
100Kg 

新地金 10 Kg 

＋再生地金 40Kg 

80Kg 

20Kg 

20kg ロス分 

50kg オープンリサイクル 

オープンリサイクル分は計上しない 

B 印刷会社 

C 印刷会社 

50kg オープンリサイクル 

再生地金 

製造 

50kg クローズドループリサイクル 

再生地金 

新地金 
100Kg 

40Kg 

60Kg 

10kg ロス分 

新地金 50Kg 

新地金 10 Kg 

＋再生地金 40Kg 

新地金 10 Kg 

＋再生地金 40Kg 

C 印刷会社 

新地金 50Kg 
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附属書Ｄ 

“平板印刷用ＰＳ版”厚みを考慮した一次データ較正方法 

（参考） 

 

0.240ｍｍ厚換算で表示された “平板印刷用ＰＳ版”のカーボンフットプリントの値を，｢印刷｣などのカー

ボンフットプリントの算出において一次データとして使用する場合には，工程で実際に使用している平板

印刷用ＰＳ版の厚みを考慮して，ＧＨＧ排出量を較正する必要があり，その較正方法を示す。 

 

D.1 平板印刷用ＰＳ版の形態 ： t（厚み）×Ｗ（幅）×L（長さ） 

 

 

 

 

 

 

 

※）感光層部分の単位面積あたりの負荷は t に依存せず一定 

D.2  特性関係式 

原材料（アルミ板）の環境負荷，及び流通は，アルミ板重量に比例し，その他の環境負荷（アルミ板以外

の原材料，生産，使用，廃棄リサイクル）は，平板印刷用ＰＳ版の面積に比例する※ものとし，ＧＨＧ排

出量を計算する。 

 

※平板印刷用ＰＳ版の厚み違いにおいても，塗布されている感光層の量は同一，平板印刷用ＰＳ版製造

に要するエネルギーもほぼ同一，使用時の製版工程での負荷も同一であり，いずれも平板印刷用ＰＳ

版の面積に比例する。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

t ： “アルミ板“の厚み（mm） 

Ytotal ： “平板印刷用ＰＳ版㎡あたりの全ライフサイクル段階”のＧＨＧ排出量（kg-CO2e /㎡） 

YS1  ： “原材料調達（アルミ板製造）”のＧＨＧ排出量(kg-CO2e /㎡) 

YS2 ： “原材料調達（アルミ板製造以外）”のＧＨＧ排出量(kg-CO2e /㎡) 

Ym ： “生産”のＧＨＧ排出量(kg-CO2e /㎡) 

Yt ： “流通”のＧＨＧ排出量(kg-CO2e /㎡) 

YU ： “使用”のＧＨＧ排出量(kg-CO2e /㎡) 

Ydr ： “廃棄・リサイクル”のＧＨＧ排出量(kg-CO2e /㎡) 

Ｃ ： “アルミ板以外の原材料調達及び流通の負荷を除く全てのライフサイクル”ＧＨＧ排出

量(kg-CO2e /㎡)(YS2+ Ym + YU + Ydr)  

L 
W 

t 

Al 支持体 

感光層（※） 

（表面（裏面も含む）に塗布されている下塗り層，主機能層，

保護層等，全ての材料） 

ｔ アルミ厚み（mm） 

Y 

ＧＨＧ

排出量

kg-CO2e 

Ｃ 

原材料調達（アルミ板製造）YS1，流通のＧＨＧ排出量 Yｔ 

その他（アルミ板以外の原材料調達，生産段

階，使用，廃棄リサイクル）のＧＨＧ排出量 
(YS2+ Ym + YU + Ydr) 

Ytotal＝(YS1+Yｔ) ｔ/ 0.24＋Ｃ 

平板印刷用ＰＳ版㎡あたりのＧＨＧ排出量（Ytotal）（kg-CO2e／㎡） 

Ytotal＝(YS1+Yｔ)ｔ/0.24＋Ｃ 



 

 

23 

 

 

D.3 較正方法 

 

 

0.24mm 厚の場合

の GHG 排出量 

kg-CO2e /㎡ 

ｔ厚の場合の 

GHG 排出量 

kg-CO2e /㎡ 

原材料調達(アルミ板製造) YS1 YS1 ×ｔ/ 0.24 

原材料調達（アルミ板製造以外） YS2 YS2 

生産 Ym Ym 

流通 Yt Yt ×ｔ/ 0.24 

使用 YU YU 

廃棄・リサイクル Ydr Ydr 

合計 Ytotal  (YS1＋Yt)×ｔ/ 0.240 + (YS2+ Ym + YU + Ydr) 

 

実際の製品 1 枚当りのＧＨＧ排出量は，Ytotal に寸法（W×L）を乗じて算出できる。 
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附属書Ｅ 

（参考） 

参考文献 
 

E.1  カーボンフットプリント制度の在り方（指針）： 

CO2 排出量の算定・表示・評価に関するルール検討会(2009 年 3 月３日) 

E.2  カーボンフットプリント制度商品種別算定基準（PCR）策定基準： 

CO2 排出量の算定・表示・評価に関するルール検討会(2009 年 3 月 3 日) 

E.3  JIS/TS Q 0010 (2009)： 

カーボンフットプリントの算定・表示に関する一般原則(2009 年 4 月 20 日) 

E.4  カーボンフットプリントマーク等の仕様： 

農林水産省，経済産業省，国土交通省，環境省(2009 年 8 月 3 日) 

E.5 「３Ｒシステム化可能性調査事業－アルミニウム展伸材スクラップから展伸材へのリサイクルの可

能性調査事業－調査研究報告書」： 

H18 年度 経済産業省委託調査，社団法人 日本アルミニウム協会（平成 19 年３月） 

E6 日本アルミニウム協会： 

アルミニウム新地金および展伸用再生地金の LCI データの概要（2005.3.23  LCA日本フォーラム） 

E7 日本アルミニウム協会： 

 各種アルミニウム圧延製品の LCI データの概要 ～アルミニウム板材～（2006.2.10 LCA 日本フォ

ーラム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aluminum.or.jp/environment/pdf/1-1.pdf
http://www.aluminum.or.jp/environment/pdf/1-2-2.pdf
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【ＰＣＲ改正履歴】 

認定 PCR 番号 公表日 改正内容 

PA-AF-02 2010年 3月 26日 

PA-AF-01 において、「販売単位あたりの表示」の解釈が曖昧であっ

たので、ＧＨＧ排出量表示単位を「平米(㎡)あたり」に変更。 

 

＜主な改正箇所＞ 

・1.1.1.1 主たる製品区分 

・1.1.2 ＧＨＧ排出量表示単位 

・5 表示方法 

 


