
英名 Burned fire bricks

和名

①個別データシート

焼成耐火れんが整理番号: JP315042

種類 製品

分類 窯業・土石製品

焼成耐火れんがの製造

材料の投入～混練・成形・乾燥・焼成

主要原材料：マグネシアクリンカー、ろう石、耐火粘土

主要産出物：粘土質れんが、ジルコン質れんが、けい石れんが

輸送は範囲外

耐火物とは一般に1500℃以上の温度に耐え、化学的に安定な非金属材料の総称である。耐火物は鉄鋼、非
鉄金属、セメント、ガラス、陶磁器など、高温処理を必要とする工業窯炉、ボイラ、廃棄物処理炉などに使用さ
れる。建築用に使用される防火材料は耐火物ではない。

焼成耐火れんがには、粘土質れんが、ジルコン質れんが、けい石れんが、炭化けい素れんが、高アルミナ質れん
が、マグネシア・クロム質れんがなどが含まれる。

出典にはプレス用金型の投入と、鉄スクラップの排出が記載されているが、これはインフラに相当すると判断し、削
除した。

平成14年度製品等ライフサイクル環境影響評価技術開発成果報告書
ｐ275　耐火物のＬＣＩデータの概要

・技術記述子

・情報源

・技術の内容と機能

・データ作成者コメント

平成14年度製品等ライフサイクル環境影響評価技術開発成果報告書、ｐ275　耐火物のＬＣＩデータの概要より、エネルギー、原材料、
廃棄物を算出した。耐火物のＬＣＩデータの概要は、耐火物協会が提供するものであり、収集データは実測が原則であるが、実測値の無
いものは統計資料、排出係数を利用して推計している。

・適用範囲

耐火物の中の耐火れんがに属するものとして、焼成耐火れんが、不焼成耐火れんが、電鋳耐火れんががあり、本データは焼成耐火れん
がに関するものである。
焼成耐火煉瓦には、粘土質れんが、ジルコン質れんが、けい石れんが、炭化けい素質れんが、高アルミナれんが、マグネシア・クロム質れ
んが等がある。

・システム境界

資源の採取から焼成耐火れんがの製造までを評価範囲とする。製品の日本国内における輸送を含まない。包装材を含まない。容器充
填を含まない。輸送のための梱包材を含まない。排水処理を含まない。産廃処理を含まない。

・配分

共製品なく配分なし

・GHG排出量の要因

主なGHG排出源は、マグネシアクリンカ,海水原料(マグネシアクリンカ)由来のCO2(化石資源由来）、熱エネルギー,B重油(重油)由来の
CO2(化石資源由来）、炭化けい素,Cグレード(炭化けい素)由来のCO2(化石資源由来）、である。

・情報源分類 その他調査データ

 kg-CO2e/kg1.51E+00・GHG排出量



区分 フロー区分 品目名 数値 単位 備考

②入出力データ

連鎖した品目名
公開整
理番号

JP120001ユーティリティ 中間フロー 入力 電力 2.80E-01 kWh電力,公共

JP111010ユーティリティ 中間フロー 入力 灯油 6.00E-03 L燃焼･灯油
JP111019ユーティリティ 中間フロー 入力 重油 1.50E-01 L燃焼･B重油
JP111025ユーティリティ 中間フロー 入力 ガス 2.12E-04 kg燃焼･LPG

資源/原材料 中間フロー 入力 ばん土頁岩 7.10E-02 kgその他の非金属鉱物

資源/原材料 中間フロー 入力 炭化けい素 1.60E-02 kg炭化けい素,Cグレード

資源/原材料 中間フロー 入力 ジルコニア 2.80E-02 kgその他の非金属鉱物

資源/原材料 中間フロー 入力 耐火粘土 1.20E-01 kgその他の窯業原料

資源/原材料 中間フロー 入力 ボタシャモット 1.90E-02 kg鉱物・土石粉砕、その
他の処理品

資源/原材料 中間フロー 入力 れんがくず 1.50E-01 kg*ガラスくず及び陶磁器
くず

資源/原材料 中間フロー 入力 スピネル 2.70E-02 kgその他の非金属鉱物

資源/原材料 中間フロー 入力 ボーキサイト 8.00E-02 kgボーキサイト

資源/原材料 中間フロー 入力 クロム鉱 5.00E-02 kgクロム鉱石

資源/原材料 中間フロー 入力 ろう石 3.40E-01 kgろう石
JP315022資源/原材料 中間フロー 入力 マグネシアクリンカ 1.50E-01 kgマグネシアクリンカ,海

水原料

JP315027資源/原材料 中間フロー 入力 溶融アルミナ 1.60E-02 kg溶融アルミナ

廃棄物処理 中間フロー 入力 産廃処理 (ガラス・陶
磁器くず)

2.70E-02 kg産廃処理 (ガラス・陶
磁器くず)

水圏排出物 基本フロー 出力 懸濁物質 1.60E-05 kg

大気圏排出物 基本フロー 出力 ばいじん 1.00E-03 kg

JP315042製品 中間フロー 出力 焼成耐火れんが 1.00E+00 kg焼成耐火れんが


