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①個別データシート

石炭,中国整理番号: CN304003

種類 製品

分類 中国

石炭資源の採掘から輸送まで

採掘～洗炭～輸送
採掘対象：石炭資源
投入物：石炭、軽油等
石炭資源の採掘から洗炭などの工程を経て、国内輸送までが対象範囲である。
包装、梱包は含んでいない。
2007年、中国の石炭生産量は269,164万ｔ
燃焼熱量は20,908MJ/kg

中国能源統計年鑑（2009）

・技術記述子

・情報源

・技術の内容と機能

・データ作成者コメント

情報源より、石炭の採掘、洗炭の分野に対する投入物を計上した。2007年の石炭産出量は269,164万ｔ。輸送については、鉄道貨物
輸送が122,081万ｔ、平均輸送距離が607.5km、船舶輸送が46,700万ｔ、平均輸送距離2,286km（いずれも中国交通年鑑2008より）。
トラック輸送の平均的な輸送距離69.3km（中国交通年鑑より。トラック輸送全貨物のデータ）を算出した。トラック輸送の距離を石炭全
量に適用し、これら3種の輸送より投入エネルギーを算出した。これを石炭産出量全量に配分し、これらの合計を石炭算出に対する投入
エネルギーとした。輸送距離、特にトラックによる輸送距離が短い。現地調査では採掘現場と石炭火力発電所の距離の短いものがある
等の報告もあり、石炭の輸送については今後も検討が必要と判断される。採掘現場より、CH4などのガスの発生は想定されるものである
が、平均的な石炭のデータに採用出来る数値が無いので、計上していない。

・適用範囲

中国産石炭の中国国内での使用。

・システム境界

資源の採取から石炭の生産までを評価範囲とする。製品の中国国内における輸送を含む。日本への輸送、および日本国内での輸送を
含まない。包装材を含まない。容器充填を含まない。輸送のための梱包材を含まない。排水処理を含まない。産廃処理を含まない。

・配分

共製品はなく、配分なし。

・GHG排出量の要因

主なGHG排出源は、燃焼・石炭,中国(燃焼・石炭、中国)由来のCO2(化石資源由来）、系統電力,中国(電力、中国)由来のCO2(化
石資源由来）、燃焼・軽油,中国(燃焼・軽油、中国)由来のCO2(化石資源由来）、である。

・情報源分類 統計分析データ

 kg-CO2e/kg1.03E-01・GHG排出量



区分 フロー区分 品目名 数値 単位 備考

②入出力データ

連鎖した品目名
公開整
理番号

ユーティリティ 中間フロー 入力 燃焼・その他ガス 1.81E-04 m3燃焼・コークス炉ガス,
中国

ユーティリティ 中間フロー 入力 燃焼・コークス炉ガス 4.27E-05 m3燃焼・コークス炉ガス,
中国

ユーティリティ 中間フロー 入力 燃焼・天然ガス、中国 7.47E-05 m3燃焼・天然ガス,中国

CN104001ユーティリティ 中間フロー 入力 燃焼・石炭、中国 2.38E-02 kg燃焼・石炭,中国
CN111001ユーティリティ 中間フロー 入力 燃焼・ガソリン、中国 6.80E-05 kg燃焼・ガソリン,中国
CN111003ユーティリティ 中間フロー 入力 燃焼・灯油、中国 1.01E-05 kg燃焼・灯油,中国

CN111004ユーティリティ 中間フロー 入力 燃焼・軽油、中国 4.19E-03 kg燃焼・軽油,中国

CN111005ユーティリティ 中間フロー 入力 燃焼・重油、中国 2.40E-03 kg燃焼・重油,中国

CN111006ユーティリティ 中間フロー 入力 燃焼・ＬＰＧ 8.92E-07 kg燃焼・LPG,中国

CN111008ユーティリティ 中間フロー 入力 燃焼・コークス、中国 1.64E-04 kg燃焼・コークス,中国

CN111010ユーティリティ 中間フロー 入力 燃焼・炭化水素油 6.61E-06 kg燃焼・炭化水素油,中
国

CN120001ユーティリティ 中間フロー 入力 電力、中国 2.39E-02 kWh系統電力,中国
CN122001ユーティリティ 中間フロー 入力 熱供給、中国 1.40E-03 MJ熱供給,中国

資源 基本フロー 入力 石炭 1.00E+00 kg

CN304003製品 中間フロー 出力 石炭、中国 1.00E+00 kg石炭,中国


