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①個別データシート

系統電力,インドネシア整理番号: ID120001

種類 エネルギー

分類 インドネシア

インドネシアの系統電力

インドネシアにおける系統電力
（各種燃料（エネルギー））～送電

PLN Electricity Statistics, 2005-2009, Statistics Indonesia

・技術記述子

・情報源

・技術の内容と機能

・データ作成者コメント

PLN Electricity Statistics, 2005-2009, Statistics Indonesiaから、2009年の発電種別ごとの発電量の情報を抽出し、構成比とした。
また、IEA統計から2008年のインドネシアの送電ロス率データを用い、受電端１kWhあたりの原単位を作成した。

・適用範囲

インドネシア国内に供給される公共電力

・システム境界

資源採取から製品の製造までを範囲とする。製品のインドネシア国内における輸送を含まない。インドネシアから日本への輸送および日
本国内における輸送を含まない。包装材を含まない。輸送のための梱包材を含まない。排水処理を含まない。産廃処理を含まない。

・配分

共製品なく配分なし

・GHG排出量の要因

主なGHG排出源は、火力発電,インドネシア由来のCO2(化石資源由来）、である。

・情報源分類 統計分析データ

 kg-CO2e/kWh9.15E-01・GHG排出量



区分 フロー区分 品目名 数値 単位 備考

②入出力データ

連鎖した品目名
公開整
理番号

ユーティリティ 中間フロー 入力 重油発電 1.10E+00 MJ重油火力エネルギー

ユーティリティ 中間フロー 入力 軽油発電 2.15E+00 MJ軽油火力エネルギー

ユーティリティ 中間フロー 入力 天然ガス発電 2.66E+00 MJ天然ガス火力エネル
ギー

ユーティリティ 中間フロー 入力 石炭発電 5.17E+00 MJ瀝青炭火力エネル
ギー

ユーティリティ 中間フロー 入力 地熱発電 1.17E-01 MJ電力,地熱

ユーティリティ 中間フロー 入力 水力発電 3.44E-01 MJ電力,水力

ID120001製品 中間フロー 出力 系統電力,インドネシア 1.00E+00 kWh系統電力,インドネシ
ア


