
英名 public electricity,USA

和名

①個別データシート

系統電力,アメリカ合衆国整理番号: US120001

種類 エネルギー

分類 電気業

アメリカの系統電力, kWh

アメリカ合衆国の系統電力を対象の範囲とする。送配電ロスも考慮した受電端における値である。

Electricity Information 2009, International Energy Agency

・技術記述子

・情報源

・技術の内容と機能

・データ作成者コメント

2007年、IEA統計に記載されている使用燃料種類別のエネルギー投入量、発電量等のデータを利用した。
エネルギー投入原単位＝エネルギー投入量/｛発電量×（１－送配電ロス率）－自己消費等｝
なお、送配電ロス率＝送配電ロス量/国内供給量　　　である。
上流は燃料種毎に、発電時の負荷等を計算するプロセスに連鎖させている。
インフラに関する負荷を含めていないので、地熱、水力、原子力発電はGHGの排出が無いものとなっている。全国平均の送電ロス、自己
消費等（揚水発電や投入エネルギーの変換に使われる電力消費）を考慮し、受電端1kWh当たりの原単位として算出した。

・適用範囲

アメリカ合衆国の系統電力（受電端）

・システム境界

送配電ロスを含む。

・配分

共製品なく配分なし

・GHG排出量の要因

主なGHG排出源は、電力,石炭火力(高位発熱量換算)(電力,石炭火力)由来のCO2(化石資源由来）、電力,LNG火力(高位発熱量
換算)(電力,LNG火力)由来のCO2(化石資源由来）、である。

・情報源分類 統計分析データ

 kg-CO2e/kWh6.48E-01・GHG排出量



区分 フロー区分 品目名 数値 単位 備考

②入出力データ

連鎖した品目名
公開整
理番号

ユーティリティ 中間フロー 入力 電力,石炭火力 5.54E+00 MJ電力,石炭火力(高位
発熱量換算)

ユーティリティ 中間フロー 入力 電力,石油火力 2.01E-01 MJ電力,石油火力(高位
発熱量換算)

ユーティリティ 中間フロー 入力 電力,LNG火力 1.91E+00 MJ電力,LNG火力(高位
発熱量換算)

ユーティリティ 中間フロー 入力 電力,原子力 2.41E+00 MJ電力,原子力

ユーティリティ 中間フロー 入力 電力,水力 2.37E-01 MJ電力,水力

ユーティリティ 中間フロー 入力 電力,地熱 1.20E-01 MJ電力,地熱

US120001製品 中間フロー 出力 系統電力,アメリカ合
衆国

1.00E+00 kWh系統電力,アメリカ合
衆国


